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B Wie lauten die gangigen Tastaturcodes?

Die Handys unterschiedlicher Hersteller haben in Ihren Untermenus unterschiedliche
Features, die nur durch genaue Kenntnis des jeweiligen Handys bedienbar sind.
Alternativ hierzu sind die Features teilweise auch durch direkte Eingaben eines Tasta-
turcodes aktivier- bzw. deaktivierbar. Die Eingabe erfolgt wie die Eingabe einer Tele-
fonnummer fur ein Telefongesprach. Nach Eingabe der letzten Ziffer/Zeichens des
angegebenen Codes muss nur die grune Horertaste fur den Rufaufbau gedrtickt
werden. Meistens erhalt man eine direkte Bestatigung der Funktion auf dem Display
des Handys. Hier eine Auflistung der wichtigsten Tastencodes:

Abfrage der IMEI

*#06#

Zeigt die IMEI (Seriennummer) des Telefons an.

Clip-Status

*#30#

Mit diesem Code pruft man, ob die Anrufer-Identifizierung (Clip-Funktion) im Telefon
aktiviert ist.

Status Anklopfen
*HA3H#

Anklopfen ein
*43#

Anklopfen aus
#43#

PIN andern
**04*alte PIN*neue PIN*neue PIN#

Rufumleitung ein
*21#

Rufumleitung aus
H21#

Zielrufnummer flr Rufumleitung programmieren
**21*Zielrufnummer#

Rufumleitung komplett |6schen

HH#214#

Hinweis: Einmal programmiert, muss die Zielrufnummer erst wieder eingegeben
werden, wenn die Umleitung geléscht wurde.

Ubersicht Rufumleitung
H21H
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Bedingte Rufumleitungen

**61* Zielrufnummer ** (Zeit 5 bis 30 Sek.)#

Neben der absoluten gibt es auch bedingte Rufumleitungen. So zum Beispiel fir den
Fall, dass ein Anruf nicht entgegengenommen wird. Mit diesem Code wird die Zielruf-
nummer programmiert und der Zeitpunkt der Weiterleitung.

Bedingte Rufumleitung aktivieren
*61#

Bedingte Rufumleitung deaktivieren
#614#

Bedingte Rufumleitung l6schen
HHO1#

Status fur bedingte Rufumleitung abfragen

*H61#

Hinweis: Einmal programmiert, muss die Zielrufnummer erst wieder eingegeben
werden, wenn die Umleitung geléscht wurde.

Zielrufnummer flr Rufumleitung bei Unerreichbarkeit programmieren
**62*Zielrufnummer#

Rufumleitung bei Unerreichbarkeit einschalten
*62#

Rufumleitung bei Unerreichbarkeit ausschalten
#62# Ausschalten

Rufumleitung bei Unerreichbarkeit I6schen
HH#62#

Status von Rufumleitung bei Unerreichbarkeit abfragen
*#62# Status

Zielrufnummer fir Umleiten im Besetztfall programmieren
**67*Zielrufnummer#

Umleiten im Besetztfall einschalten
*67#

Umleiten im Besetztfall ausschalten
HOTH

Umleiten im Besetztfall |0schen
HHOTH
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Status von Umleiten im Besetztfall abfragen
*HOTH#

Alle Umleitung l6schen
##002#
Alle Rufumleitungsnummern werden geldscht.

Rufnummerndbermittlung einschalten
*31#Rufnummer
Dieser Code wirkt nur auf den nachsten getatigten Anruf

Rufnummerndbermittlung ausschalten
#31#Rufnummer
Dieser Code wirkt nur auf den nachsten getatigten Anruf

B Mein Telefon zeigt im Display e-plus als Provider anstatt wilhelm.tel bzw.
willy.tel?

Der Providername wilhelm.tel oder willy.tel ist auf der SIM-Karte hinterlegt. Es gibt
jedoch eine kleine Anzahl an Handytypen, die den Providernamen nicht von der
SIM-Karte auslesen, sondern die Informationen aus dem Mobilfunknetz beziehen. Da
wir die Sendemasten von E-Plus nutzen, wird in diesen seltenen Fallen E-Plus ange-
zeigt. Das iPhone bzw. iPad von Apple sind u.a. hiervon betroffen.

B Was ist eine IMEI?

Die IMEI ist die ,International Mobile Station Equipment Identity” und eine eindeutige
15-stellige Seriennummer, anhand derer jedes Handy eindeutig identifiziert werden
kann. Die IMEI eines Handys kann mit der Tastenkombination *#06# abgefragt
werden. Dieser Tastencode ist einheitlich im GSM-Standard vorgeschrieben. Die IMEI
sollte aufbewahrt werden, um das Endgerat im Falle eines Diebstahls der Polizei als
gestohlen melden zu konnen.

M Ist auch das iPhone von Apple liber den Internet-Shop erhaltlich?

Ja, das iPhone 3GS sowie das iPhone 4 sind hier in einer SIM-Lock-freien Version
erhaltlich.
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B Welche Einstellungen miissen beim iPhone vorgenommen werden, so dass
man damit tiber das wilhelm.tel-Netz surfen und auch MMS versenden kann?

Beim iPhone unter “Einstellungen” den Menulpunkt “Allgemein” auswahlen. Dort den
Punkt ,Netzwerk” auswahlen. In diesem MenlUpunkt ,Mobiles Datennetzwerk”
wahlen. Hier sind die in der Grafik folgenden Daten einzutragen:

‘. E-Plus E 11:54 3 79% EB

_nezwerk  Mobile Daten

Mobile Daten

APN internet.vistream.net

Benutzername WEB

Kennwort  vistream

MMS

APN mms.vistream.net
Benutzername

Kennwort

MMSC http://172.30.66.40:20080

MMS-Proxy 172.31.43.21:8080
Max. NachrichtengroBe

MMS UA Prof URL
Internet-Tethering

APN

Benutzername

Kennwort

Einstellungen zuriicksetzen

WICHTIG: Nach der Eingabe der Daten muss
man mit dem iPhone einmal Uber das Mobil-
funknetz ,online” gehen, d.h. z.B. den Safari-
Internetbrowser starten. Danach das iPhone
einmal komplett aus- und wieder einschalten.

Sobald die SIM-Karte entfernt und eine SIM-
Karte eines anderen Providers eingesetzt wird,
gehen diese Einstellungen verloren. Sie mussen
erneut eingegeben werden, wenn die SIM-
Karte von wilhelm.tel wieder genutzt werden
soll.
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B Welche Einstellungen miissen beim iPad vorgenommen werden, so dass man
damit tiber das wilhelm.tel-Netz surfen kann?

Beim iPad unter “Einstellungen” den MenUpunkt “Mobile Daten” auswahlen. Dort den
Punkt ,, APN-Einstellungen” auswahlen. Hier sind die in der Grafik aufgefuhrten Daten

einzutragen:

Einstellungen

&8 APN-Einstellungen

Flugmodus 1 0O

& Wi-Fi Deaktiviert
Wl veN To)
@ Benachrichtigungen Ein
Netzbetreiber E-Plus

T Mobile Daten

H Helligkeit & Hintergrund

Mobile Daten

APN internet.vistream.net

Benutzername WEB

Kennwort eesssese

Beim Eintrag Kennwort ist wie beim iPhone ,vistream” einzusetzen

WICHTIG: Sobald die SIM-Karte entfernt und eine SIM-Karte eines anderen Providers
eingesetzt wird, gehen diese Einstellungen verloren. Sie mussen erneut eingegeben
werden, wenn die SIM-Karte von wilhelm.tel wieder genutzt werden soll.



